& TELEFUNKEN 


Aktuelle Informationen für den Fachhandel 


Direktor 
Wilhelm Kahle 
25 Jahre 

bei Telefunken. 


Am 2. Juni 1973 gehört Direktor 
Wilhelm Kahle, Leiter des Vertriebs 
Inland der Telefunken Fernseh- und 
Rundfunk GmbH, Hannover, 

25 Jahre dem Unternehmen an. 


Im Fachverband Rundfunk und 
Fernsehen ist er ehrenamtlich als 
Vorstands- und Beiratsmitglied tätig. 
Im Vorstand des Fachverbands zeichnet 
er als stellv. Vorsitzender für das 
Gebiet Messen und Ausstellungen 
verantwortlich und leitet außerdem 

die Fachabteilung Tonbandgeräte. 
Wilhelm Kahle ist gebürtiger Hannove- 
raner. Er besuchte die Oberrealschule 
und absolvierte eine kaufmännische 
Lehre in einem Industriebetrieb seiner 
Heimatstadt. Nach dem Wehrdienst 
und folgendem Abschluß seiner Aus- 
bildung wurde er 1948 Mitarbeiter in 
der Apparatefabrik, Hannover, der 
damaligen Telefunken GmbH. Er war 
zunächst im Rechnungs- und Finanz- 
wesen tätig, wechselte dann 1954 in den 
Rundfunkvertrieb über und wurde nach 
einer Informationszeit in den Geschäfts- 
stellen des Unternehmens ein Jahr 
später mit der Leitung des Fachgebiets 
„Rundfunk“ beauftragt. Im Jahre 1960 
übernahm er die Vertriebsleitung des 
Telefunken-Fachbereichs „Rundfunk 
und Fernsehen“, zu der auch die Ver- 
antwortung für die Werbung, das Liefer- 
wesen und die Formgebung gehörte. 
Drei Jahre später folgte dann die 
Ernennung zum Vertriebsdirektor bei 
gleichzeitiger Erweiterung seines 
Arbeitsgebiets auf die Sparten 
Tonband- und Phonogeräte. Mit der 
Gründung der Telefunken Fernseh und 
Rundfunk GmbH, Anfang 1972, wurde 
Dir. Kahle die Vertriebsleitung Inland 
der AEG-Telefunken-Tochtergesell- 
schaft übertragen. 

Dir. Wilhelm Kahle erfreut sich dank 
seiner umfassenden Fach- und 
Branchenkenntnisse, seiner reichen 
Erfahrungen auf dem Vertriebsgebiet 
und seiner verbindlichen menschlichen 
Art seit vielen Jahren der Anerkennung 
und persönlichen Wertschätzung in 
weiten Kreisen der Industrie und des 
Fachhandels. 


HiFi-Anlagen - 
das zweite 
Umsatzbein 

des Fachhandels. 


HiFi-Anlagen, Farbfernseh- und 
Audiovisions-Geráte werden die drei 
tragenden Sáulen für das Fachgescháft 
mit der Unterhaltungselektronik sein. 
Das zunehmende Interesse der Kon- 
sumenten rückt HiFi-Anlagen gleich 
nach den Farbfernsehgeráten in der 
Prioritátenskala der Unterhaltungs- 
elektronik an die zweite Stelle und 
sichert dem HiFi-Markt hohe Zuwachs- 
raten. 

Erst 13% aller Haushalte in der 
Bundesrepublik hatten Ende 1972 eine 
HiFi-Anlage. Das bedeutet, daß wir 

erst am Anfang der HiFi-Versorgung der 
Haushalte stehen — aber auch, daB 

die Kaufreizschwelle erreicht ist. 

Der Konsument ist qualitätsbewußter, 
sein Gehór geschulter geworden. 

Der musisch interessierte Káufer ver- 
langt nach unverfálschter Musik- 
wiedergabe. Für den technisch inter- 
essierten Verbraucher sind zusátzlich 
Ausstattung und Gestaltung der 
Geräte von größter Wichtigkeit. 
Vielversprechende technische Zukunfts- 
aspekte auf dem HiFi-Sektor kündigen 
sich an, so die Quadrofonie oder der 
Einzug der Cassetten-Geräte in die 
HiFi-Klasse. 

Ständige technische Verbesserungen 
machen die HiFi-Steuergeräte immer 
zuverlässiger, steigern ihre Gebrauchs- 
qualität und erleichtern den Service 
entscheidend. Durch ein Optimum an 
technischen Features wie z.B. 
Berührungselektronik für UKW-Orts- 
tasten und automatische Umschaltung 
Mono/Stereo/Quadrofonie wird der 
Umgang mit den neuen HiFi-Geräten 
immer bequemer und problemloser. 
Auf dem Phonomarkt zeichnet sich ein 
deutlicher Trend nach hochwertigen 
Plattenspielern in Flachbauweise ab. 
HiFi-Lautsprecherboxen in immer 
kleineren Abmessungen und mit neu- 
traler Klangwiedergabe werden in 
Zukunft sehr gefragt sein. 


Umfragen ergaben, daß HiFi-Anlagen 
z. Z. vorwiegend im Besitz junger 
Bevólkerungsgruppen der Mittelschicht 
sind. Die gleiche Umfrage ergab, daB 
für die nächsten Jahre neue Käufer- 
Schichten aus der Altersgruppe um 

40 Jahre, herunter bis zur unteren 
Mittelschicht, Kaufabsichten hegen. 
Insbesondere aber kommen Käufer- 
Schichten aus den bisher noch relativ 
schwach versorgten lándlichen Bezirken 


Marktprognose 


1973 


Hohe Zuwachsraten sind bei der 
heutigen Rationalisierung der Betriebe 
die einzige Chance, die Kosten- 
expansion zu eliminieren. Darüber 
hinaus zeigt die Struktur des Marktes 
die Anteile zwischen Ton und Bild, 
wobei zwei Drittel auf den Bild- und ein 
Drittel auf den Ton-Sektor entfallen. 
Handels-Unternehmen mit dieser 
Struktur werden Marktschwankungen 
besser ausgleichen kónnen. 
Telefunken hat sich darauf eingestellt 
und steht bereit, zusammen mit 

dem Fachhandel, diesen umsatz- 
versprechenden Sektor auszubauen. 
Neue Telefunken-HiFi-Geráte mit markt- 
gerechtem Design, servicefreundlichem 
Aufbau und einem Qualitátsstandard, 
der dem Weltniveau entspricht und es 
in einzelnen Preisklassen sogar über- 
trifft, kommen auf den Markt. 

Es ist vorgesehen, daB die HiFi-Geráte 
entweder preisgebunden vertrieben 
werden oder der Vertriebsweg der 
AusschlieBlichkeit unterliegt. 


BRD Unterhaltungselektronik in Mio. DM zu Brutto VP's 


Mio DM |1972 = 100%, Struktur | Mio DM |1972 = 100%, Struktur 


übrige Tongeráte 1'100' 98 


118 | 100% | 8o20" | 142 | 100% 


hinzu. HiFi-Anlagen zum Preis von 

DM 2500,— (mit Tonband DM 3500,—) 
liegen an der Spitze des Konsumenten- 
Interesses. Dieses wird deutlich, 

wenn man sich den HiFi-Geráte-Anteil 
am Gesamtmarkt der Unterhaltungs- 
elektronik vor Augen führt. 

Die folgende Marktprognose zeigt 
deutlich, daß der HiFi-Sektor die größten 
Zuwachsraten aufweist. 


1975 


20 % 1"715' 162 22% 
17% 1"010' | 90 12% 
| uro 2"725' | 125 | 34% 


| 63% 5"295' | 153 | 66% 


Verkaufsfórderungsaktionen — wie 
HiFi-Veranstaltungen, Werbekampagnen, 
Dekorationen, Informationsdienste für 
HiFi-Spezialisten — stehen nach der 
Funkausstellung für Sie, den Fach- 
handel, zur Verfügung. Die Herren 
unseres AuBendienstes werden Sie noch 
vor den Sommerferien informieren, 
damit Sie rechtzeitig zur Saison Ihren 
HiFi-Umsatz mit den neuen Telefunken- 
Geráten steigern kónnen. 


Mit freundlichen GrüBen 
£e 

(Klaus Wittenberg) 
Vertriebsleiter Tonband 


Die 
HiFi-Generation 
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High Fidelity 

von Telefunken — 
Konzept und 
Marktchancen. 


Immer mehr Musikliebhaber 
haben den Wunsch nach reinem, 
naturgetreuem Hören, nach HiFi- 
Geräten, die ihnen diesen 
„ehrlichen” Klang vermitteln. War 
dieses Erlebnis früher einer Musik- 
Feinschmecker-Elite vorbehalten, 
so dringen heute HiFi-Geräte in 
sämtliche Käuferschichten vor. 
Die Erwartungen jedes einzelnen 
Käufers sind verschieden, allen 
gemeinsam ist jedoch der Wunsch 
nach Qualität und perfekter Tech- 
nik. Dafür wird auch ein ange- 
messener Preis bezahlt. HiFi- 
Geräte bilden neben dem Fernseh- 
markt den zweiten Umsatz- 
Schwerpunkt des Fachhandels, 
denn bei den Anschaffungs- 
absichten der Haushaltungen 

für 1973 stehen HiFi-Anlagen 

mit 10,8 % nach den Farbfernseh- 
empfängern an 2. Stelle der 
Wunschliste. 

Von 1972 his 1975 ist mit einer 
wertmäßigen Steigerungsrate 
von 62% zu rechnen. In der 

Skala der wichtigsten Verkaufs- 
argumente für HiFi-Geráte 
zeichnet sich ein eindeutiger Trend 
ab: hohe Ausgangsleistung, auf- 
fállige Anzeige-Instrumente und 
technisches Design. 

Danach ist unser neues 
HiFi-Konzept aufgebaut 

(zum Beispiel unser Leader- 
Steuergerát hymnus hifi 5050). 
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a) In der Technik 

Neu konzipiert, bietet der hymnus hifi 5050 
ein Maximum an technischer Perfektion 
und Bedienungskomfort: 

9 integrierte Schaltkreise (IC's) garan- 
tieren eine sehr hohe Betriebssicherheit 
und Servicefreundlichkeit. 

Mehrere Abstimmhilfen sorgen für un- 
eingeschränkten HiFi-Stereo-Genuß. 
Sender, die einen störungsfreien Stereo- 
Empfang gewährleisten, können durch 
die einstellbare Stereo-Automatik- 
Schwelle festgelegt werden. Andere, 
die unter dieser Schwelle liegen, 
werden automatisch auf Mono 
umgeschaltet. 

Die ebenfalls eingebaute und regelbare 
Stillabstimm-Automatik verhindert das 
Zwischenstationsrauschen auf UKW 
und ermöglicht eine Anpassung der 
Automatik an die jeweilige Antennen- 
anlage. 

Die optimale Sendereinstellung kann 
jederzeit durch das großflächige, 
feldstärkeabhängige Anzeigeinstrument 
kontrolliert werden. 

Sehr niedriger Klirrfaktor (< 0,2 %). 
Die 6 Boxenanschlüsse an der Rück- 
front sind nach innen versetzt, so daB 
das Gerát direkt an die Wand geschoben 
werden kann. 


Anzeigeinstrument 


b) Im Bedienungskomfort 

Sámtliche Bedien-Elemente sind über- 
sichtlich angeordnet, unkompliziert zu 
handhaben und leicht abzulesen. 
Neuartige Selecta-Tasten ermóglichen 
eine bequeme und einfache Um- 
schaltung der NF-Funktionen. Diese 
Tasten bieten gegenüber den her- 
kómmlichen Drucktasten den zusátz- 
lichen Vorteil, daB an ihrer Stellung 
auch von weitem erkannt werden kann, 
welcher Wellenbereich gerade ein- 
gestellt ist. 

Mit einem Servotronic-Wahlschalter 
werden die Bereiche umgeschaltet — 
die Anzeige erfolgt durch Leucht- 
indikatoren. 

Flachbahneinsteller regeln stufenlos 
Hóhen, Tiefen, Balance und Lautstárke. 


Selecta-Tasten 


LW MW KW UKW TA 18 
] | «A 
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Servotronic-Wahlschalter 


c) In der Werbung 

Bei der HiFi-Anzeige von Telefunken 
steht das optische Moment im Vorder- 
grund, da der Betrachter zunächst 
visuell aufnimmt und der später 
gelesene Text nur die 

intuitiven Assoziationen unterstreicht 
und bestätigt. 

Die HiFi-Anzeige ist farbig, weil mit 
Farbe automatisch Begriffe wie Wärme, 
Lebendigkeit, Behaglichkeit, guter 
Klang (= Klangfarbe) verbunden wird. 
Musik ist für den potentionellen 
HiFi-Konsumenten farbig und nicht, wie 
manche sagen, eine Reihe von perfekt 
aneinandergereihten Tönen. 


In fastallen 


deutschen Rundfunk- 
und Plattenstudios stehen 


Telefunken-Geräte. 


Aufdieser 
HiFi-Stereoanlage 
können Sie hören, 
warum. 


Technik von Telefunken. Schöne Gehäuse bauen wir natürlich auch. 


Bei farbigen Anzeigen sind die Geräte 
besser zu erkennen und wirken 
plastischer. Die erleuchtete Skala mit 
ihren vielfältigen Leuchteffekten 

ist gut zu sehen, wodurch das Steuer- 
gerät insgesamt sehr technisch wirkt. 
Dieser vorerst visuell vermittelte 
Informationsgehalt der Anzeige wird 
durch den Text vertieft und einprägsam 
gemacht: 

Durch die Ausstattung von Rundfunk- 
anstalten und Plattenstudios hat sich 
Telefunken ein umfassendes technisches 
Know-how erworben. 

Der Hinweis darauf wird den Käufer 
überzeugen, daß er, durch seine 


Entscheidung für HiFi-Geráte von 
Telefunken, die Ergebnisse dieser 
Erfahrung miterwirbt. 

Das Image von technischer Perfektion 
und Prázision hatten Telefunken-Geráte 
Schon immer. 

In Bild und Wort wird jetzt dokumen- 
tiert, daß diese perfekte Technik auch in 
schöne Geháuse verpackt ist. Somit 
erfüllt das Angebot dieser Anzeige, in 
das neue HiFi-Konzept von Telefunken 
integriert, die Haupt-Kaufmotive der 
HiFi-Kunden: 

Perfekte Technik und harmonisches 


Design. 


Technische Daten 


Q Großfeldinstrument für exakte 
Abstimmanzeige AM und FM. 

Q Kopfhörerbuchse an der Frontseite 
(DIN 45 327). 

O Holzgehäuse, Ausführung Nußbaum 
hell matt echt furniert mit schwarzen 
Seitenwangen oder perlweiB mit 
weiBen Wangen. 

O Maße (B/H/T): 555 x 118 x 270 mm. 


concertino hifi 3030: 

© 2x28 Watt Musikleistung (2 x 15 Watt 
Sinusleistung). 

O Klirrfaktor: < 0,5 96. 

Q 6 integrierte Schaltkreise (IC). 

Q 4 Wellenbereiche 
(LW, MW, KW, UKW). 

Q Umschaltung der Bereiche mit 
neuartigen Selecta-Tasten. 

Q 5 UKW-Stationstasten. 

OQ Abschaltbare AFC mit Anzeige. 

Q Flachbahnregler für Lautstárke, 
Hóhen-, Tiefen- und Balance- 
Regelung. 

O Einstellbare Stillabstimmautomatik. 

Q Stereo-Leuchtindikator. 


concertino hifi 3030 


concerto hifi 4040: 

Q 2x40 Watt Musikleistung (2 x 22 Watt 
Sinusleistung). 

O Klirrfaktor: < 0,5 96. 

Q 6 integrierte Schaltkreise (IC). 

Q 4 Wellenbereiche 
(LW, MW, KW, UKW). 

Q Umschaltung der Bereiche mit neu- 
artigen Selecta-Tasten.. 

Q 5 UKW-Stationstasten. 

Q Abschaltbare AFC mit Anzeige. 

Q Flachbahneinsteller für Lautstärke-, 
Hóhen-, Tiefen- und Balance- 
Regelung. 


O Einstellbare Stillabstimmautomatik. 

© Stereo-Leuchtindikator. 

O Großfeldinstrument für exakte 
Abstimmanzeige AM und FM. 

© Kopfhörerbuchse an der Frontseite 
(DIN 45 327). 

O Holzgehäuse, Ausführung NuBbaum 
echt furniert mit schwarzen Seiten- 
wangen, perlweiB mit weißen 
Wangen oder black + silver. 

O Maße (B/H/T): 555 x 118 x 270 mm. 


hymnus hifi 5050: O Einstellbare Stillabstimmautomatik. 

O 2x50 Watt Musikleistung (2 x 30 Watt © Einstellbare Stereoautomatik. 
Sinusleistung). O 7 UKW-Stationstasten. 

© Außergewöhnlich kleiner Klirrfaktor: O 2Kopfhórerbuchsen an der Frontseite 
<02%. (nach DIN 45 327) mit automatischer 

O 9 integrierte Schaltkreise (IC). Lautsprecher-Abschaltung. 

O Umschaltung der Bereiche mit O Optimale Sendereinstellung durch 
Servotronic-Wahlschalter, feldstárkeabhángiges Anzeige- 
Anzeige durch Leuchtindikatoren. instrument. 

© Umschaltung der NF-Funktionen mit © Elektronische Sicherung der End- 
neuartigen Selecta-Tasten. stufen. 

Q Abschaltbarer Quadro-Raumklang. O Holzgehäuse, echt NuBbaum furniert 

Q Rausch-, Rumpel-Filter, Linear- mit schwarzen Seitenwangen, 
Schaltung. perlweiß mit weißen Wangen oder 

Q Flachbahneinsteller für Höhen-, black + silver. 

Tiefen-, Balance und Lautstärke- O Maße (B/H/T): 618 x 118 x 300 mm. 
regelung. 


hymnus hifi 5050 


Farbfernsehen - 


so bequem wie nie zuvor. 


Telefunken PALcolor 773 supersonic 
mit Ultraschall-Fernsteuerung. 


Ist es nicht phantastisch, ein super- 
modernes Farbfernsehgerät bequem 
und unkompliziert vom Sessel aus 
steuern zu können? 

Beim PALcolor 773 supersonic mit der 
Ultraschall-Fernsteuerung ist das ein 
Kinderspiel. 

Durch Drücken einer separaten Netz- 
taste wird das Gerät — bei äußerst 
geringem Stromverbrauch — permanent 
in Bereitschaftsstellung gehalten; d.h. 
die Bildröhre ist vorgeheizt und der 
Ultraschallempfánger eingeschaltet, 

um die Impulse des Gebers zu 
empfangen. 

Der handliche Ultraschallgeber — 
selbstverständlich im Lieferumfang — 
ist eine interessante Weiterentwicklung, 
mit der alle Funktionen sehr komfor- 
tabel drahtlos gesteuert werden können. 
Er besitzt 8 Programmtasten, 3 Bedien- 
elemente für Farbsättigung, Helligkeit 
und Lautstärke sowie 2 gleichzeitig zu 
drückende „Aus“-Tasten, um ein unbe- 
absichtigtes Ausschalten zu verhindern. 
Zur Zeit einmalig auf dem Markt ist die 
Art des Einschaltens und der Programm- 
wahl durch den Ultraschall-Geber des 
PALcolor 773 supersonic. Durch 
Drücken einer beliebigen Programm- 
taste erhált der Zuschauer das betref- 
fende Programm mit Bild und Ton 
sofort (instant on). 

Der Wechsel auf irgend ein anderes 
Programm erfolgt bei dieser Neu- 
entwicklung direkt. 
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Direkte Programmwahl heißt, daß durch 
ein vollelektronisches Impuls-Záhl- 
verfahren die einzelnen Programme 
nicht mehr hintereinander gereiht, 
sondern umweglos eingeschaltet werden 
kónnen, was Schnelligkeit, Genauigkeit 
und Stórsicherheit garantiert. 

Trotz dieses drahtlosen Top-Komforts 
wurde die Bedienungsqualität am 

Gerät selbst keineswegs vernachlässigt. 
Die Programmwahl wird durch servo- 
automatic, einer vollelektronischen 
Sensor-Programmwahl, ausgelöst. 
Bereits das leichteste Berühren einer 
der 8 konkaven Kontaktzonen bringt das 
gewünschte Programm — blitzschnell 
und geräuschlos, ohne Tastendruck 
oder Tastenhub. 

5 „Langstrecken“-Flachbahneinsteller 
regulieren stufenlos Helligkeit, Kontrast, 
Farbsättigung, Ton und Lautstärke. 


Das gerade eingeschaltete Programm 
wird durch das Aufleuchten der 
jeweiligen Programmziffer deutlich 
angezeigt. 

Komfortable Bedienung und perfekte 
Technik — der PALcolor 773 supersonic 
hat beides. 

Was kann man noch mehr von einem 
Farbfernsehgerät erwarten? 


Farbfernseh-Tischgerät der 
Spitzenklasse mit Ultraschall-Geber 
„Supersonic“ im Lieferumfang. 
© Modernster Bedienungskomfort 

durch Ultraschall-Komfort- 
Fernbedienung mit 8 Tasten fiir 
direkte Programmwahl und den 
Funktionen Farbsattigung, Helligkeit, 
Lautstarke, Ein und Aus. 

O In Bereitschaftsstellung sofort Bild 
und Ton durch Druck auf gewünschte 
Programmtaste des Ultraschall- 
Gebers. 

O Bild und Ton ,Aus" durch gleich- 
zeitiges Drücken der beiden 
Aus-Tasten. 

O Bereitschaftsstellung bleibt bestehen. 


Höchster Bedienungskomfort am 
Gerät: 

O Telefunken „servo-automatic“ mit 
„stand-by“-Taste für „instant on“. 
O 8fach „servo-automatic“ — eine voll- 
elektronische Sensor-Programm- 

wählautomatik mit funktions- 
gerechten konkaven Kontaktzonen, 
blitzschnelle, geräuschlose Pro- 
grammwahl durch leichtes Berühren 
ohne Tastendruck und Tastenhub. 


„stand by“ (Bereitschaft): 


Q Fernbedienungsempfänger ein- 


geschaltet und Bildróhre vorgeheizt. 


Bereitschaftsanzeige durch grünes 
Lämpchen. 


„Instant on“: 

O Sofort Bild und Ton durch Antippen 
der Bildtaste. 

O AV-Taste ermöglicht den Betrieb 
audiovisueller Geráte. 

O 5 Flachbahnregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsáttigung, Ton und 
Lautstärke. 

O Sicherheitsfach für die Sender- 
einstellung, eine Blende verhindert 
das unbeabsichtigte Verstellen der 
Feinabstimmung. 


— 


TELEFUNKEN 
a Trees 


Zukunftssicheres Telefunken-Design: 


O Edelholzgehäuse hell matt. 

O Weiße Ausführung mit abgerundeten 
Front- und Gehäusekanten (soft-line). 

© Kompakt-Bedienfeld in 
„black + silver“ mit funktions- 
gerechten Konkavzonen für die 
Programmwahl. 

O Maße (B/H/T): 76x51 x46 cm. 
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Freizeit. 


Fernsehen ohne Kabel. 


Überall - 


auch beim Angeln. 


Erfreuliche Nachrichten für Freizeit- 
Fernseh-Fans! Für alle, die ohne Kabel 
fernsehen wollen — am Swimmingpool, 
in der Gartenlaube, im Angelkahn oder 
wo auch immer. 

Mit dem porti 1200 LS ist das kein 
Problem, denn es kann mit 2 Dryfit- 
Akkus betrieben werden, das bedeutet 
völlig unabhängig von stationären 
Energiequellen. 

3 Schrauben lösen, Akkus ins Batterie- 
fach einlegen — schon ist der 

porti 1200 LS spielbereit 

(wir empfehlen: 2 Dryfit-Akkus der 

Fa. Sonnenschein). 


Eine Ladeeinrichtung mit automatischer 
Ladebegrenzung ist eingebaut. 


In der Sonne oder im Schatten, der 
Empfang ist durch die vorgesetzte 
Kontrastscheibe überall gleich gut. 


Die 6 Programmtasten werden bequem 
von oben bedient. 


Das supermoderne Äußere des 
porti 1200 LS paßt in jede Landschaft. 


Empfehlen Sie ihn — und nicht nur 
Anglern. 


Charakteristik: 


O 31-cm-110°-Portable der electronic- 
Komfort-Klasse für Betrieb mit 
eingebauter Batterie. 


© 12 V Autobatterie und Netz 220 V. 
O Batteriefach für 2 Dryfit-Akkus. 
© Eingebaute Ladeeinrichtung mit 
automatischer Ladebegrenzung. 
O Volltransistorisiert / 110°-Technik. 


O Komfort-Bedienung mit elektro- 
nischer Programmwählautomatik 
(6 Tasten). 


O Ton sofort, Bild sekundenschnell. 


© 2 Teleskopantennen für alle 
Programme. 


O Robustes Kompakt-Kunststoff- 
Gehäuse. 


© Zwei moderne Farbversionen 
perlweiß/korallenrot. 


O Handlicher Tragegriff. 
O Maße (B/H/T): 32 x 31 x 28 cm. 
O Gewicht: ca. 8 kg netto. 
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Technik der „Großen? = 
Vorzüge der „Kleinen? 


porti I9OL mit 
neuem Chassis 211. 


Fernseh-Portables erfreuen sich stándig 
wachsender Beliebtheit. 

Vor allem die 51-cm-Klasse ist weiterhin 
sehr gefragt. 

Der Käufer eines Portable-Gerátes 
móchte die Vorteile des standort- 
unabhängigen Fernsehens genießen 
und dennoch nicht auf Bildqualität und 
Bedienungskomfort, d.h. 

auf technischen Fortschritt der „großen“ 
Fernsehgeräte verzichten. 

Wir haben deshalb den porti 190 L 

mit dem neuen Schwarz/Weiß-Spitzen- 
chassis 211 ausgestattet. 


Dieses übersichtliche und service- 
freundlicheChassis istvolltransistorisiert, 
Bild- und Ton-ZF sind voll integriert. 
Insgesamt 6 IC's, davon 3 steckbar, 
garantieren die hohe Funktionssicher- 
heit der neuen Telefunken S/W-Technik. 
Bei nur 90 W Leistungsaufnahme und 
geringer Wármeentwicklung ist dieses 
Gerát auBerordentlich betriebssicher 
und stromsparend. 

In wichtigen technischen Details stimmt 
das Chassis 211 mit dem Farbfernseh- 
Chassis 711 überein. 

So sind Ton- und Bild-ZF-Verstárker, 
Tuner, Impulsabtrennstufe und, mit 
Ausnahme des IC's für den NF-Teil, 
sämtliche IC's der beiden Spitzenchassis 
identisch. 

Ebenso wie die ausgefeilte Technik des 
Chassis 211 besticht das harmonische 
Design des porti 190 L. 

Softline — das Zauberwort der neuen 
Geráte-Generation: abgerundete 
Gehäuselinien — in der weißen 
Ausführung zusätzlich abgerundete 
Frontlinien — dazu das Lautsprecher- 
feld mit Lochgrill — der porti 190 L 

kann sich sehen lassen. 


Charakteristik: 

© 51-cm-Fernseh-Portable mit servo- 
electronic. 

Q 6 Kurzhub-Tasten (servo-electronic). 

O Sicherheitsfach für Kanalwahl und 
Feinabstimmung. 

O 3 Flachbahnregler für Helligkeit, 
Kontrast und Lautstärke. 

Q Versenkbarer Tragegriff. 

Q Zweiarmige Teleskopantenne für alle 
Programme. 

Q Ausführung hell matt mit ab- 
gerundeten Geháusekanten. 

Q Ausführung weiB zusátzlich mit 
abgerundeten Frontkanten 
(soft-line). 

Q Lautsprecherfeld mit Lochgrill. 

O Maße (B/H/T): 59 x 42 x 37 cm. 


Kurzbeschreibung des Chassis 211: 


1. 


10. 


Volltransistorisiertes Chassis, 
weitgehend integriert, 

3 IC's: Ton-ZF, Bild-ZF, Zeilen- 
synchronisation, 

2 IC's im Tuner, 1 IC im Signalteil. 


. In Anlehnung an die neue 


Telefunken-Farbfernsehtechnik ist 
der Bild-ZF-Verstárker mit einem IC 
(TDA 440) bestückt. Als Selektions- 
glieder werden ausschlieBlich 
gedruckte Spulen verwendet. 


. Der gesteuerte ZF-Demodulator 


verhindert die unerwünschte Inter- 
modulation zwischen Farb- und 
Tontráger; infolgedessen tritt ein 
stórendes Moiré (1,07 MHz) nicht 
mehr in Erscheinung. Die Sender 
kónnen daher auf hóhere Auflósung 
eingestellt werden. 


. Der Ton-ZF-Verstárker ist in 


bewáhrter Weise mit IC und 
Keramikfilter ausgestattet. 


. Neu ist die komplette Integration der 


NF-Stufe mit TAA 611. Ein AnschluB 
für einen zweiten Lautsprecher ist 
nachrüstbar. 


. Die eisenlose Gegentaktendstufe 


macht den Vertikal-Ausgangstrafo 
überflüssig (mechanische und 
elektrische Vorteile). 


. Da aus der Zeilenendstufe die 


Betriebsspannungen für Vertikal- 
und Horizontaloszillator entnommen 
werden, treten geringste Bild- 
formatánderungen bei Netz- 
schwankungen auf. 


. Strahlstrombegrenzung und Leucht- 


punktunterdrückung schützen 
Hochspannungsgleichrichter und 
Bildróhre vor Überlastung. 


. Durch einstellbaren WeiBwert wird 


ein Maximum an Kontrast erzielt. 
Der Tuner bildet mit dem Koax- 
Antenneneingang (75 Ohm) eine 
steckbare Einheit. 
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Gesch: äft met Mono-Rundfunkgeräten 
konstant gut. 


jubilate 50! und gavotte 401 
mit neuem technischen Konzept. 


Mono-Rundfunkgeráte der letzten 

Jahre sehen sich áhnlich — áuBerlich. 
Das ist die einzige Ahnlichkeit. Mehr 
nicht. Innen sind sie vóllig verándert. 


Daß bei Telefunken nicht nur HiFi- 


Geráte auf dem neuesten Stand der 
Technik sind, beweisen die Mono- 
Empfánger jubilate 501 und gavotte 401. 
Diese leistungsstarken Heim-Empfänger 
haben eine hohe Ausgangsleistung von 
3 bzw. 6 Watt, die für Mono-Geräte 
ungewöhnlich ist. 

Das moderne Schaltungskonzept mit 
eingebauten IC's garantiert Zuverlässig- 
keit und Präzision. 

FI ichbahnregler für Lautstárke, Hóhen 
und Tiefen erhóhen den Bedienungs- 
komfort. 

Der seit Jahren stetige Aufwärtstrend 


zeigt: das Geschäft mit Mono-Rundfunk- 


ist unverändert gut. 

Die deutsche Industrie setzt jährlich 
Y Million Mono-Geräte ab. 

Mit der jubilate 501 und gavotte 401 
sind Sie für dieses Marktsegment gut 
gerüstet. 


Charakteristik: 


jubilate 501 

O Leistungsstarker Heim-Empfänger 
mit modernem Schaltungskonzept. 

Q 4 Wellenbereiche: 
UKW, MW, LW, KW = 49-m-Band. 

Q UKW-Scharfabstimmung (AFC). 

O Ausgangsleistung: 3 Watt. 

O 2 integrierte Schaltungen. 

Q Flachbahnregler für Lautstärke und 
Klang. 

Q Eingebaute Antenne für UKW, MW, 
LW und KW. 


O Anschlüsse: TA/TB, Außenantennen, 


Außen-Lautsprecher. 
Q Gehäuse: Kunststoff in NuBbaum- 
Dekor hell matt oder perlweiß. 
O Maße (B/H/T): 54 x 12x 18 cm. 


gavotte 401 

Q Volltransistorisiertes Rundfunkgerát 
der Spitzenklasse mit modernem 
Schaltungskonzept (IC). 

Q 4 Wellenbereiche: 
UKW, MW, LW, KW — 19 — 49-m-Band. 

Q UKW-Scharfabstimmung (AFC). 

© Ausgangsleistung: 6 Watt. 

© 2 eingebaute Lautsprecher. 

© 2 integrierte Schaltungen. 

Q Flachbahnregler für Lautstárke, 
Hóhen und Tiefen. 

O Eingebaute Antenne für UKW, MW, 
LW und KW. 

Q Anschlüsse: TA/TB, AuBenantennen, 
AuBenlautsprecher. 

© Gehäuse: Holz in NuBbaum-Dekor 
hell matt oder perlweiB. 

O Maße (B/H/T): 62 x 13x 19 cm. 


jubilate 501 
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bajazzo + partysound = 
bajazzo record 101. 


Doppeltes Musikvergnügen zu einem 


günstigen Preis. 


Für Kunden, die unschlüssig zwischen 
Kofferradio und Cassetten-Recorder 
schwanken, haben wir eine ideale 
Alternative: den bajazzo record 101. 
Diese Kombination eines hervor- 
ragenden Kofferradios mit einem 
excellenten Cassetten-Recorder bietet 
ein Maximum an Musik-Vergnügen. 

Der zigtausendfach bewährte Rundfunk- 
Teil des bajazzo ist die Basis dieses 
Radio-Cassetten-Recorders 

Vier Wellenbereiche, UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC) und ein modernes 
Schaltungskonzept (mit 2 IC's) sind 
Selbstverständlichkeiten für dieses 
perfekte Kofferradio 

Weitere erfreuliche Eigenschaften: 
elektronische Umschaltung von Batterie- 
auf Netzbetrieb, Batterie-Regenerierung 
(longlife-Technik), Flachbahnregler für 
Lautstárke und Klangfarbeeinstellung. 
Der eingebaute Cassetten-Teil macht 
den bajazzo record 101 zum stàndig 
bereiten „Allein-Unterhalter“ 

Die Wiedergabe des soeben aufge- 
nommenen Rundfunkprogramms ist 
Sofort móglich, unabhángig von der 
Stellung der Bereichstasten 

Jede Aufnahme gelingt mit Hilfe der 
elektronischen Aussteuerungs- 
Automatik. Durch die einrastbare 
Pausen-Taste kónnen Teile eines 
Programms (z. B. Verbindungstexte bei 
Musiksendungen) abgeschaltet werden. 
Musik überall, Programmgestaltung 
nach eigener Wahl, diese Wünsche sind 
jetzt erfüllbar — mit dem 

bajazzo record 101. 


Charakteristik: 


Rundfunkteil: 

O Vier Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW = 19 — 49-m. 

O Winkel-Skala. 

Q UKW-Scharfabstimmung (AFC). 

© Modernes Schaltungskonzept mit 
2 integrierten Schaltungen. 

Q Flachbahn-Einsteller für Lautstárke 
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und Klangfarbeeinstellung 
(Klangwaage). 

O 4 Watt Ausgangsleistung bei 
Netzbetrieb. 

© Eingebautes Netzteil 110/220 Volt. 

Q Elektronische Umschaltung von 
Batterie- auf Netzbetrieb. 

O Regenerierung der eingelegten 
Batterien bei Netzbetrieb 
(longlife-Technik). 


Cassetten-Teil: 

Q Elektronisch geregelter Motor. 

O Geschwindigkeit: 4,75 cm/s 

O Play-Taste: bei eingeschaltetem 
Gerát ist unabhángig von der 
Stellung der Bereichstasten sofort 
die Wiedergabe der eingelegten 
Cassette móglich 

Q Aufnahme-Automatik: elektronisch 
ausgesteuerte Aufnahme. 

Q Pausen-Taste: bei Aufnahme und 
Wiedergabe wirksam. 

O Mikrofon mit Start-Stop-Fernbe- 
dienung im Lieferumfang. 

O Maße (B/H/T): 360 x 210 x 88 mm. 


Auf der Funkausstellung 1971 wurde 
das erste Modell der partysound- 
Serie vorgestellt 

Inzwischen sind Tausende von 
Cassetten-Recordern dieser erfolg- 
reichen Serie verkauft worden 
Bewáhrte Geráte sollte man nicht 
verándern, nur verbessern 

Das magnetophon partysound II 
unterscheidet sich im Design von 
seinem Vorgänger 

Das Bedienfeld im technischen Design 
black + silver ist übersichtlich an- 
geordnet und bequem zu handhaben. 


«END 


In der Technik haben wir den 
partysound Il noch verbessert: 

jetzt mit Motor-Stop am Bandende bei 
Aufnahme und Wiedergabe. 

Bei diesem 2-Super-Cassetten-Recorder 
mit eingebautem Mikrofon und 
Aussteuerungs-Automatik (wahlweise 
zu benutzen) kann nichts falsch 
gemacht werden 


magnetophon partysound Il 


Gute Verkaufs-Chancen im Cassetten-Recorder-Bereich. 


Jede Aufnahme gelingt auf Anhieb. Die 
Qualität kann sofort durch den einge- 
bauten Lautsprecher überprüft werden, 
schon während der Aufnahme. Natürlich 
sind CrO,-Cassetten voll löschbar. 

2 Watt Ausgangsleistung bei Netz- 

und 1,5 Watt bei Batteriebetrieb sorgen 
für eine klangstarke Wiedergabe 
Cassetten-Recorder stehen in der 
Umsatz-Skala ganz oben. 

Nutzen auch Sie die günstigen Verkaufs- 
chancen in diesem Marktbereich — 

mit dem magnetophon partysound Il. 


Charakteristik: 

© Zwei-Spur-Cassetten-Recorder für 
Mono-Aufnahme und -Wiedergabe 
mit Compact-Cassetten. 

© Batterie- und Netzbetrieb. 

Q Integriertes Netzteil. 

© Integriertes Mikrofon. 

© Ausgangsleistung: 
Batteriebetrieb: 1,5 W Sinus. 
Netzbetrieb: 2,0 W Musik. 

O Mithóren über Lautsprecher bei 
Aufnahme. 

© CrO,-Cassetten voll löschbar. 

© Motor-Stop am Bandende bei 
Aufnahme und Wiedergabe. 

O Netzkontrollampe. 

O 8stelliges Ziffern-Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 

Q Schieberegler für Lautstärke und 
Aussteuerung / Klang. 

© Abschaltbare Aussteuerungs- 
automatik. 

© Instrument für Aussteuerung und 
Batterie-Spannung. 

© Lautsprecher durch Schaltbuchse 
abschaltbar. 

© Drucktastensteuerung für 
Laufwerk. 

© Gehäuse black + silver in Ver- 
bindung mit Holzdekor. 

O Maße (B/H/T): 270 x 70 x 210 mm. 


Neues 


aus der Werbung 


Fröhliche Urlaubsstunden 


mit Telefunken. 


Bringen Sie Schwung und frischen 
Wind in Ihr Schaufenster. 

Mit unserer Sommerdekoration sind Sie 
gut auf kommende Kundenstürme 
vorbereitet. 

Ab Mitte Juni kommt unsere 
„Dekoration 2“ zum Einsatz, sie löst 
die Wellen-Dekoration ab, die seit 
Anfang Mai läuft. 


Jr ironia isoa dp atretan nen Sammer d) 
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Die „Dekoration 2" ist ganz auf Freizeit 
und Urlaub ausgerichtet. 

Garten-Feste, Grill-Partys sind Gelegen- 
heiten, bei denen Telefunken-Freizeit- 
geráte nicht fehlen dürfen. 

Sonne, Urlaub, Reisen — eine günstige 
Zeit, Umsátze mit Portables zu machen. 
Kofferradios, Fernseh-Portables, 
tragbare Cassetten-Recorder und 
Plattenspieler sorgen im Urlaub für 
Stimmung — auch wenn einmal die 
Sonne nicht scheint. 

Erinnern Sie Ihre Kunden daran — mit 
der Telefunken-Sommerdekoration. 
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